Caractéristiques techniques

PRESTATIONS DE BASE

CONSOLE (électronique interne)

« Technologie brevetée: avec double ruban de transfert
thermique (ruban encré - ruban récepteur).

« Zone d'impression numérique max: 90 x 330 mm (la
limite dépend du type de transféreur utilisé).

« Vitesse d'impression: jusqu'a 120 mm/s (en fonction du
modele de transféreur et du ruban thermique utilisés).

« Impression ahaute résolution: 300 dpi.

PRESTATIONS DE LA CODITHERM FLAT

«  Force max. du piston: 754 N (a 6 bar).

« Puissance cartouche chauffante tampon: 200W / 27V CA
« Température max. cartouche chauffante: 300°C

«  Course max.du piston: 60 mm

PRESTATIONS DE LA CODITHERM PAD

- Affichage graphique couleurs TFT écran tactile de 5,7"

e Microprocesseur "ARM". Technologie SMD avec
programme et textes enregistrés en mémoire FLASH.

» Port USB de connexion sans wifi 802.11g ou Ethernet LAN
10/100.

« Port USBHOTE, gestion de lamémoire amovible.

INTERFACE A SIGNAUX LOGIQUES

« SYNC-24:signaux de synchronisation

« Signaux logiques totalement opto-isolés (4 entrées et 4
sorties).

« Circuits de type passif (non alimentés) adaptés pour
fonctionner sous une tension de 24 Volt.

LOGICIEL DE GESTION DE L'IMPRIMANTE

« Force max. du piston: 1870 N (a 6 bar).

« Puissance cartouche chauffante tampon: 200W / 27V CA
«  Température max. cartouche chauffante: 280° C

«  Course max.du piston: 50 mm

PRESTATIONS DE LA CODITHERM ROUND

« Force max. du piston: 754 N (a6 bar).

« Puissance cartouche chauffante tampon: 200W / 27V CA
«  Température max. cartouche chauffante: 250°C

« Course max. du piston:60 mm

PRESTATIONS DE LA CODITHERM H-PAD

« Forced'impression: jusqu'a 22,8 KN (a 6 bar).

«  Temps utile de transfertachaud: 5 s (max 4 cycles/min).

» Puissance des cartouches chauffantes: T KW.

« Course max. cylindre pneumatique: 130 mm

« Pour les autres caractéristiques, voir la brochure
spécifique.

PRESTATIONS DE LA CODITHERM I-ROLLER 2

«  Force max. du piston: 1870 N (a 6 bar).

« Puissance du réchauffeur|-R: 1 KW.

«  Course max.du piston: 60 mm

« Pour les autres caractéristiques, voir la brochure
spécifique.

La méthode
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Via dell'Industria 11, Z.l. Fontaneto
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Le logiciel EASYCODE® est un programme créé par EIDOS
qui permet a l'opérateur de configurer, de mémoriser, de
modifier et d'imprimer des textes de maniére simple et
intuitive. L'imprimante s'interface également avec les autres
programmes de créations d'étiquettes (CODESOFT®,
LABELVIEW®, EASYLABEL®, NICELABEL®, BARTENDER®,
BARONE®) a travers un émulateur de type SATO et ZEBRA.

RUBANS THERMIQUES

Ruban encré + Ruban récepteur conditionné en rouleaux de
500 m. Une vaste gamme est proposée, y compris dans des
couleurs métallisées pour les applications les plus variées.

ALIMENTATIONS EXTERNES ET CONDITIONS
ENVIRONNEMENTALES

« Electrique: 220V CA50Hzou 110V CA60Hz.

» Puissance: 450 VA max (sauf H-PAD et I-ROLLER 2).

« Aircomprimé: 6 Bar régulé, délubrifié et filtré.

«  Consommation: 40 I/min max.

« Température ambiante:de5°Ca40°C.

«  Humiditérelative: de 10%a 70 % sans condensation.

REGLES DE SECURITE

Le systéme est conforme a la réglementation en matiére de
sécurité des machines et au marquage CE.

MADEIN ITALY o RS
4 %

Les Coditherm sont concues et fabriquées DNV-GL
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Pour plus de précisions, cadrez ce code ou
visitez le site www.eidos.eu
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Les données peuvent
changer, mais pas la qualité
d'impression.

L'imprimante Coditherm synthétise au mieux
les avantages de la technologie de transfert
thermique développée par Eidos: un brevet
international pour la codification directe
d'objets surlaligne de production.

C'est un instrument solide et fiable mais
simple et efficace a lafois.

Irremplacable pour la codification des
produits en plastique, en papier, en carton, en
bois, en cuir, en caoutchouc, en métal peint,
tels que des plaquettes, des scellés de
sécurité, des récipients en plastiques, des
composants électriques et de nombreux
autres dispositifs. Y compris sur des surfaces

irréguliéres et des matériaux poreux.

Flexibilité, productivité, respect de I'environnement, et de nombreux autres

avantages.

Idéale pour le marquage de petits lots, avec des
variations fréquentes du texte.

Impression a haute qualité et haute définition, prét
immédiatement et résistante aux solvants et aux
abrasions: la meilleure garantie de lecture des codes
barres a bidimensionnels.

Marquage direct sur la ligne de production.

Possibilité de codage automatique des lots avec des
données variables (données, numéros progressifs ou
régressifs, textes en différentes langues, listes
d'ingrédients, codes barres, codes bidimensionnels,
logos).

Changement de couleur immédiat, nettoyage sans
solvant, au bénéfice de I'opérateur.

Facilité extréme de l'utilisation de la couleur blanche et
des couleurs métallisées.

Personnalisation du produit au moment du
conditionnement éliminant ainsi le stockage de parties
pré-imprimées.

Vaste gamme de rubans thermiques de différents types
et différentes couleurs (pigmentées et métallisées) et
d'options : modéles en résine dure pour une grande
“durabilité” (résistance au rayures et aux solvants);
modeéles spéciaux pour la sécurité et la protection
contre les contrefacons (avec hologramme ou d'autres
technologies personnalisées).

Grande variété de transféreurs a chaud, pour toutes
les applications.

Grande robustesse de la structure, pour l'installation
dans des contextes industriels y compris hostiles.

Utilisation du texte mémorisé dans la mémoire interne
par simple pression d'une touche.

Changement des données depuis une mémoire USB ou
via une liaison avec un ordinateur externe pour une
fiabilité optimale.

Affichage graphique couleur de type a écran tactile pour
simplifier et rendre les opérations de chargement du
texte, de modification des données et de contrble de
I'impression plus intuitives.

Elle peut étre fournie comme simple téte d'impression,
pour son intégration dans des systémes automatisés,
pour un montage sur un support sur table ou au sol.

La qualité de l'impression
commence avec le ruban

Chaque modeéle Coditherm peut étre installée sur
un support de table ou au sol.

Adaptée a la personnalisation
de petits lots avec des données
hautement variables et des
codes barvres.

La CODITHERM est proposée en plusieurs modéles, pour
I'impression sur la plupart des surfaces, des matériaux et des
formes. Chaque modéle est assortie d'un vaste choix de supports
etd'accessoires pour I'adapter aux exigences spécifiques.

FLAT

Pour l'impression sur des surfaces planes ou légérement
arrondies, en particulier celles nécessitant une grande surface de
marquage.

ROUND

Pour l'impression sur des objets ronds ou légérement coniques.
Différents types de dispositifs rotatifs motorisés sont disponibles.

PAD

Pour les impressions de petite dimension ou pour des applications
spéciales.

H-PAD

L'imprimante H-PAD est le modele Coditherm pour I'impression de
texte et de codes variables sur des surfaces situées dans des zones
en retrait de récipients en plastique. Elle est dotée d'un piston a
haute puissance en mesure de développer une force de 22,8 KN,
de nouveaux réchauffeurs plus performants pour le groupe
tampon.

I-ROLLER 2

Avec la I-Roller, Eidos projette la gamme Coditherm vers
I'excellence absolue. En effet, | 'utilisation de rayons infra-rouges a
haute puissance pour chauffer le rouleau transféreur permet une
vitesse de transfert plus rapide sans perte d'énergie.

Grace a ses rouleaux interchangeables, les utilisations
potentielles deviennent infinies.

Impression des données variables directement sur:

Boites en plastique

Composants médicaux

Caisses en plastique

Objets ronds
en plastique

o @

Composants Etuis en carton Objets en plastique,
électriques cuir, bois, métal peint

A

Plaques et scellés

Manches de pinceau Poignées de robinets
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